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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

Název akce:          I/20 Chválenice, PDZ-M 

Místo stavby:          silnice I/20 Chválenice – Losiná 

Kraj:             Plzeňský 

Úroveň:                                                           Návrh dopravního bezpečnostního opatření 

 

Objednatel dokumentace:      ELEKTROPLAN s.r.o. 

           Nejdecká 160/8, Karlovy Vary, 360 05 

tel.: 353 567 665, 602 115 924 

e-mail: elektroplan@elektroplan.cz  

 

Projektant dopravní části:      GEOprojectKV, s.r.o. 

           Závodní 391/96C, Karlovy Vary, 360 06 

           Petr Švorba ČKAIT: č. 0301467 

              tel.: 792 305 909 e-mail: svorba@geoprojectkv.cz 
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B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Stavba řeší proměnné dopravní značení (PDZ I a PDZ II) na dvou místech silnice I/20 mezi 

Chválenicemi a Losinou. 

 

 

 

PDZ I 

PDZ II 
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C. NÁVRH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 

Na základě metodiky ŘSD (výkresy opakovaných řešení R20) je PDZ zařízením, které je 

posuzováno jako pevná překážka. Na základě této metodiky musí být tento druh zařízení (PDZ) 

chráněno odpovídajícím zádržným systémem. Proto je pro PDZ I i pro PDZ II navrženo svodidlo 

dle TP114 a TP203 a metodiky ŘSD (výkresy opakovaných řešení R84). Navržené svodidlo je 

typu JSNH4/N2 s úrovní zadržení N2 dle TPV 2/2022. Pro zajištění normového osazení svodidla 

bude upravena nezpevněná krajnice v celé délce nových svodidel. Ta bude výškově odsazena 

od obrusné vrstvy o 3 cm, bude zhotovena ve spádu 8 %. V šířce 0,5 m bude tvořena 

recyklovaným materiálem frakce 0/22 v tl. 0,15 m a v navazující šířce 1,0 m bude 

ohumusována v tl. 0,1 m a oseta travním semenem. Svah k rigolu bude vymodelován ve sklonu 

1:2,5 a zatravněn. Pro potřebný násyp bude využit nenamrzavý materiál dle ČSN 73 6133  

a zhutněn na 100% PS. 

Zásady odklonu svodidla v násypu (Výkres R84) viz Příloha č. 1 

Vzorové umístění svodidla viz Příloha č. 2 

Situace umístění svodidla pro PDZ I viz Příloha č. 3 

Situace umístění svodidla pro PDZ II viz Příloha č. 4 

Situace DIO pro výstavbu PDZ I viz Příloha č. 5 

Situace DIO pro výstavbu PDZ II viz Příloha č. 6 

D. POUŽITÁ LITERATURA 

• ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic 

• VL 1 – Vozovky a krajnice 

• TP 114 – Svodidla na pozemních komunikací 

• TP 203 – Ocelová svodidla 

• TPV 2/2022 – Ocelová svodidla Easy Rail 

• R20 – Telematika na D a R 

• R84 – Svodidla – odklony a zapuštění do svahu  
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